AERONAUTICA MILITARE
10° Reparto Manutenzione Velivoli
Viale dell' Aeronautica, nr. 1 - 73013 - Galatina (Le)
Cod. Fiscale. Nr. 93112470757 - Tel 0832.262087 - 0832.262247

N° nota/e preliminare Atto Autorizzativo Atto Dispositivo Tipo indagine
n° del n° del n° del RdO
Dati di riferimento Ordinativo di spesa 186 [ 1000472025 276 035/06/2025 n° [ del
29 10/04/2025 Eventuale A.A. incrementale 5274391 11/04/2025
| C.LG. da riportare in fattura B6CA830688
Ordinativo di spesa n° 27 | del | 05/06/2025 Capitolo 7436-01 I ZE”';
Dati identificativi dell'Operatore Economico
Denominazione PALANO SERRAMENTI S.R.L.
Indirizzo Via Carlo GOLDONI, 8 - 73025 - Martano (Le)
P.IVA 04384410751
DESCRIZIONE BENI/SERVIZI/LAVORI U.M. Q.ta Importo unitario Lordo sc%1 se¢%2 sc%3 | sc%4 Totale netto IVA
Fornitura e posa in opera di equipaggiamenti per
I"adeguamento delle vie di esodo degli edifici del Reparto
secondo i dettami del D.Lgs 81/08, necessario per| A Corpo 1 44.137,62 € 44.137,62 € 0,00 0,00( 0,00|0,00 44.137,62 € 22%
adeguare le vie di esodo del Reparto - come da
Capitolato Tecnico e Annesso i acclusi
Info di carattere ativo
Punto di contatto
Nucleo Contratti ed Economato
0832.262247
4 10 esente 22 TOTALE
Imponibile| 0,00 € 0,00 € 0,00 € 44.137,62 € 44.137,62 €
IvA| 0.00€ 0,00 € 9.710,28 € 9.710,28 €
Totali| 0,00 € 0,00 € 0,00 € 53.847,90 € 53.847,90 €
Note e/o eventuali indicazioni:
Luogo di consegna o effettuazione del servizio/lavoro Tempi consegna
Giorni dopo la stipula per la Vedasi
Vedasi Capitolato Tecnico P! . puia p: Capitolato | Data limite consegna Vedasi Capitolato tecnico
consegna beni/decorrenza tecnico

Disciplina del contratto

* Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (di seguito per brevita “REGOLE?”) e nel rispetto della procedura di acquisto
mediante Trattativa Diretta prevista dall’articolo 44 delle REGOLE, con il presente "Ordinativo di Spesa" I'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformita dell'Offerta inviata dal
Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta I'Offerta sopra dettagliata.

* Ai sensi di quanto previsto dall’art. 54 delle REGOLE il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dall'Ordinativo di Spesa dell'Unita Ordil é di dalle Condizi
Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.

¢ Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché I’obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori
dipendenti, nonché si tutte le condizioni contrattuali e le penalita.

* Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1457 C.C.

* Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sara in ogni caso applicabile la

i Generali relative al/ai

disciplina generale e sp le che regol. gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

* Il presente Documento di Stipula é valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente ¢ inviato al Sistema entro il termine di validita dell'offerta sopra indi (" L'offerta era irr bile ed
impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti,

¢ Il presente Documento di Stipula é esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diver e preventi splicii dall’

A istrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.
* La fattura che seguira a fronte delle prestazioni di cui sopra, dovra essere predisposta elettronicamente secondo i requisiti di cui al D.M. 55/2013 e tr
controlli del caso, provvedera a rimetterla allo scrivente per gli adempimenti di competenza. Codice Univoco: PDFA2V

al sistema di inter bio (S.d.L), il cui gestore, effettuati i

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(ai sensi del D.P.R. n. 90/2010, art. 451)
si identifica con
IL DIRETTORE
Col. GArn Roberto AMBRA
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Il presente documento consta di n. “4” fogli compreso il frontespizio e n. “1” annesso.
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OGGETTO

Fornitura e posa in opera di equipaggiamenti per I’adeguamento delle vie di esodo degli edifici del
Reparto secondo i dettami del D.Lgs 81/08.

SCOPO

Scopo del presente Capitolato Tecnico (C.T.) € quello di specificare le modalit e le condizioni a cui
la Ditta fornitrice deve attenersi per la fornitura/servizio di cui al punto 1.

DOCUMENTAZIONE TECNICA APPLICABILE
D.Lgs 81/2008 e ss.mm.1i. — D.Lgs. 152/2006 ({T.U. Ambiente).
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE/SERVIZIO

Come indicato in Annesso 1.

CERTIFICAZIONI RICHIESTA SISTEMA DI QUALITA

Non sono richieste certificazioni di sistema per la fornitura in oggetto.

DOCUMENTAZIONE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO
RICHIESTA (D.Lgs. 81/08) -

Data la specificita del bene e/o servizio richiesto, per la fase di posa in opera ¢ richiesta la redazione
del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti, annesso al Bando di Gara ed a cura della
stazione Appaltante.”

CODIFICAZIONE-DATI GESTIONE-CODICE A BARRE (CAB)

Il materiale ¢ da considerarsi “pronto impiegabile™ e sara trascritto a fascicolo inventariale dei
singoli immobili.

NOTE PER LA VERIFICA DI CONFORMITA, CONSEGNA ALL’ A.D. E PAGAMENTO
Il sopralluogo preventivo prima della formulazione dell’offerta per la seguente prestazione &

X obbligatorio (st dovrd dare comunicazione della data del sopralluogo, personale ¢ mezzi che
effettuano lo stesso 5 giorni lavorativi prima ai contatti riportati al punto 9);

Di norma non ¢ previsto il frazionamento, eventuali frazionamenti dovranno essere concordati in fase
di offerta.

1l materiale indicato nell’annesso 1 a corredo, dovra essere consegnato e installato presso le aree del
Reparto (Aeroporto Militare F. Cesari — 73013 Galatina (LE) Viale dell’ Aeronautica 1) come indicato
dalle figure responsabili, entro 120 giorni calendariali successivi alla data della stipula.

La responsabilita ed i costi della spedizione, nonché gli oneri di qualsiasi natura, inerenti e
conseguenti Ia stipula e la relativa esecuzione delle prestazioni sono a carico della Ditta
aggiudicataria.

La fatturazione dovra avverra con cadenza

(I trimestrale

[J semestrale

al completamento della fornitura

a tal fine la Ditta dovrda comunicare formalmente all’indirizzo di posta certificata
“acroremavelil 0@postacert.difesa.it”, o raccomandatar A/R, la conclusione della prestazione
effettuata. L’emissione di fatturazione elettronica deve avvenire come da disposizioni contenute nel
D.M. del MEF nr. 55 del 03/04/2013, (Istruzioni dettagliate sul sito www fatturapa. gov.if) indicando
il C.I.G. ed essere intestata a:

Denominazione Ministero della Difesa
Cod. Univoco Uff. PDFA2V
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Nome Ufficio 10° Reparto Manutenzione Velivoli — Sezione Amministrazione
Cod. Fiscale 93112470757

Indirizzo Viale Dell’ Aeronautica, 1

Localita Galatina — LE, 73013

Il pagamento delle prestaziom eseguite, al netto dell’l.V. A, e detratte le eventuali penalita di cui la
Ditta si sia resa passibile, sard effettuato una volta verificata la buona esecuzione/provvista, la
regolarita della posizione contributiva della Societd (DURC), nonché espletata, qualora necessario, la
prevista verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 29/09/1973, n. 602 (EQUITALIA S.p.A.). Tale
pagamento sara effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura mediante bonifico
sulle coordinate postali o bancarie (IBAN) fornite dalla Ditta.

L’LIV.A. dovuta, ai sensi dell’art. 629 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, sara versata
direttamente all’Erario da questa Amministrazione.

9 COMUNICAZIONI CON L’ AD.

Ulteriori requisiti ¢ documentazione:

La ditta aggiudicataria cinque giorni prima dell’inizio della fornitura e posa in opera dovra inviare
documentazione di tutto il personale e mezzi che dovranno accedere nel sedime aeroportuale ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:

— aeroremavelil0.uagqf@aeronautica.difesa.it

La documentazione richiesta & la seguente:

1. carta di identita fronte-retro, a colori, leggibile, in corso di validita (no Patente) di tutto il
personale che dovrd accedere nel sedime acroportuale;

2. carta di circolazione di tutti i mezzi che dovranno accedere nel sedime aeroportuale con il collaudo
in corso di validita;

3. certificato di assicurazione in corso di validita di tutti 1 mezzi che dovranno accedere nel sedime
aeroportuale.
Durante la fase di esecuzione contrattuale, le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti
indirizzi di posta elettronica:

Comunicazioni di rito: aeroremavelil O@aeronautica.difesa.it
Comunicazioni qualificate: aeroremavelil O(@postacert.difesa.it
Informazioni di carattere amministrativo: acroremavelil 0.amm@aeronautica.difesa.it

(tel. Sez. Amministrazione: 0832-262247)
Sono fatte salve le funzioni relative ai sottostanti specifici incarichi:

RPPE: MAGG. Andrea PERELLI tel. 0832-262387
PdC (Ass.te RPPE) M2 Roberto SCOLLATO tel. 0832-262310
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10 CONDIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 36/2023 e
D.P.R. 236/2012. ‘

Firma dei Responsabili e per coordinamento:

Addetto Sezio i nto Tecnico
FaS
COMPILATORE (M.llo 2" C} ert LLATO
‘ / [
VERIFICATO DAL 1l Capo Ufficio Coord.to Tecnico e Qualita
RESPONSABRBILE DELLE FASI DI (Magg. GArn Andrea PERELLI)
PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE

Il Direttore del 10° R.MLV.

APPROVATO DAL RESPONSABILE (Col. G berto BRA)
UNICO DI PROGETTO
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. Annesso “1” al Capitolato Tecnico del

AERONAUTICA MILITARE

COMANDO LOGISTICO
10° REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI EQUIPAGGIAMENTI PER L’ADEGUAMENTO
DELLE VIE DI ESODO DEGLI EDIFICI DEL REPARTO SECONDO I DETTAMI DEL
D.LGS 81/08

Le porte dovranno rispettare i canoni tecnici di seguito descritti, eventuali varianti alle specifiche

tecniche di fabbrica e per ogni eventuale modifica estetico/funzionale si rimanda 1’ accettazione alla

S.A. sia in fase d’offerta sia in fase d’esecuzione della fornitura:

- profili estrusi di PVC prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach,
autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1, rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10, a
2 guamizioni in TPE coestruse e saldate negli angoli, carrelli fissi e regolabili, meccanismi di
manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il
funzionamento, ferramenta con carrelli di scorrimento in lega su ruote in TEFLON autolubrificanti
portata fino a 200 kg, copri-profilo standard sui 3 lati, colore bianco RAL 9010;

- struttura similare figura sotto-riportata;

BG 937

43

112
112

G9

- vetrocamera doppio vetro con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilita all'aria classe 4
secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 3A secondo la norma UNI 12208, resistenza
al vento classe B2 secondo la norma UNI 12210, idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica
Uw <2,60 W/mgK, prestazione acustica Rw = 36 dB, copriprofili interni ed esterni sui 3 lati (ad es.
33.1_20_Gas Argon_90 33.1).

- mantipanico a barra orizzontale basculante in acciaio certificato CE;

- Dintero infisso di porta dovra essere corredato dal Certificato di efficienza energetica da rilasciare a fine
posa in opera.
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Immobile 42 di P.G. (Sala Avionica)
Nr° 4 Porte

Descrizione Fornitura

U.M.

Q.ta

Misure indicative
luce

Portafinestra ingresso Sala Avionica, 2 vetri satinati e 2
pannelli ciechi, apertura verso l’esterno, kit maniglione
antipanico doppio e maniglia con serratura esterna.

180 x 215 cm

Porta Sala quadri elettrici e ups, 1 pannello cieco e 1 pannello
forato con griglia di areazione adeguata bassa, apertura verso
’esterno, kit maniglione antipanico singolo € maniglia con
serratura esterna.

104 x215 cm

Portafinestra retro Sala Avionica, 2 vetri satinati ¢ 2 pannelli
ciechi, apertura verso ’esterno, kit maniglione antipanico
doppio e maniglia con serratura esterna.

NR

180 x215 em

Portafinestra ufficio Capo Servizio Lavori Velivolo, 1 vetro
satinato e 1 pannello cieco, apertura verso I’esterno, kit
maniglione antipanico singolo e maniglia con serratura
esterna.

NR

104 x 215 em

Immobile 87 di P.G. (Sala Man. Motori 3°L.T.)

Nr° 3 Porte

Descrizione Fornitura

U.M.

Q.ta

Misure indicative
luce

Portafinestra ingresso principale Sala Manutenzione, 1 anta a
vetro, 1 anta fissa alta a vetro, 2 ante laterali a vetro fisse
apribili, anta principale 120/130 ¢m, apertura verso Pesterno,
kit maniglione antipanico singolo ¢ maniglia con serratura
esterna.

NR

180 x 295 cm

Portafinestra ingresso spogliatoio, 1 anta a vetro, 1 anta fissa
alta a vetro, 2 ante laterali a vetro fisse apribili, anta principale
90 x 250 cm, apertura verso I’esterno, kit maniglione
antipanico singolo ¢ maniglia con serratura esterna.

277x315em

Portafinestra ingresso secondario Sala Manutenzione, 1 vetro
¢ 1 pannello cieco, apertura verso 1’esterno, kit maniglione
antipanico singolo e maniglia con serratura esterna.

Immobile 41 di P.G.

Nr° 4 porte Nr° 2 Maniglioni Antipanico

Descrizione Fornitura

U.M.

Q.th

M x215cecm

Misure indicative

luce
Maniglione antipanico con maniglia e serratura esterna per
X NR 1
Sala Generatori
Portafinestra uscita spogliatoio sala generatori, 1 vetro
satinato ¢ 1 pannello cieco, apertura verso P’esterno, kit NR 1

maniglione antipanico singolo e maniglia con serratura
esterna.

145 x 238 cm
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Portafinestra ingresso Sala Strumenti, 1 vetro e 1 pannello
cleco, apertura verso I’esterno, kit maniglione antipanico NR 1 103,5x 217 em
singolo e maniglia con serratura esterna.

Portafinestra ingresso secondario Sala Lavorazione Bombole
Ossigeno, 1 vetro e 1 pannello cieco, apertura verso Iesterno,

i o L . o NR 1 110 x 223 em
kit maniglione antipanico singolo e maniglia con serratura
esterna,
Sala Equipaggiamenti maniglione antipanico con maniglia

; : NR 1

estcrna no serratura per porta interna,
Portafinestra ingresso Sala Equipaggiamenti, 1 vetro alto
fisso, 2 vetri e 2 pannelli ciechi, apertura verso I’esterno, kit NR 1 140 x 275 em.

maniglione antipanico doppio e maniglia con serratura
esterna.

Immobile 38 di P.G.

Nr° 2 porte

Misure indicative

Descrizione Fornitura UM. | Q.ta
luce

Portafinestra uscita d’emergenza 1° Piano lato Sud, 2 vetri e
2 pannelli ciechi, apertura verso 1’esterno, kit maniglione | NR 1 133 x 245 cm
antipanico singolo e maniglia con serratura esterna.

Portafinestra uscita d’emergenza 1° Piano lato Nord, 1 vetro
¢ 1 pannello cieco, apertura verso ’esterno, kit maniglione | NR 1 109 x 254 cm
antipanico singolo ¢ maniglia con serratura esterna.

Immobile 28 e 29 di P.G.
Nr° 1 porta Nr° 3 Maniglioni Antipanico

Misure indicative

Descrizione Fornitura UM. | Q.ta
luce

Maniglione antipanico con maniglia ¢ serratura esterna per
Ufficio Nucleo Verniciatura e Trattamenti Superficiali

Maniglione antipanico con maniglia ¢ serratura esterna per
Sala Sabbiatrice

Portafinestra uscita d’emergenza Sala Idraulici, 2 vetri e 2
pannelli ciechi, apertura verso 1’esterno, kit maniglione | NR 1 200 x 241 ¢cm
antipanico singolo e maniglia con serratura esterna.

Immobile 30 di P.G. (Hangar Nord)
Nr° 1 Maniglione Antipanico

Misure indicative

Descrizione Fornitura UM. | Q.ta
luce

Maniglione antipanico doppio con maniglia ¢ serratura |

esterna per uscita d’emergenza zona Uffici Leonardo NR !
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Immobile 128 di P.G.
Nr° 1 porta Nr° 1 Maniglione Antipanico

Misure indicative

Descrizione Fornitura UM. | Q.ta Tuce
Portafinestra uscita d’emergenza da magazzino a corridoio
uffici, 1 fisso alto in vetro e 2 vetri, kit maniglione antipanico | NR 1 165x294 cm
doppio ¢ maniglia con serratura esterna.
Maniglione antipanico doppio con maniglia e serratura NR 1

esterna per uscita d’emergenza deposito gomme

Immobile 15 di P.G. (Sala Seggiolini 3°L.T.)

Nr° 3 porte

Descrizione Fornitura

UM.

Q.ta

Misure indicative
luce

Portafinestra uscita d’emergenza Sala lavaggio parti, 1 fisso
alto in vetro e 2 vetri satinati e due pannelli ciechi con
grigliato per aereazione, kit maniglione antipanico doppio ¢
maniglia con serratura esterna.

148,5x 267

Portafinestra uscita d’emergenza interna Sala lavaggio parti,
2 vetri, kit maniglione antipanico doppio e maniglia con
serratura esterna.

107 x 230 cm

Portafinestra uscita d’emergenza Sala congegni, 1 vetri, kit
maniglione antipanico singolo e maniglia con serratura
esterna.

NR

Immobile 7 di P.G.

Nr° 8 porte

Descrizione Fornitura

U.M.

Q.ta

78 x 217 em

Misure indicative
luce

Portafinestra uscita d’emergenza Scale Emergenza 2° Piano
Lato Est ed Ovest, 1 vetro, kit maniglione antipanico singolo
€ maniglia con serratura esterna.

NR

100 x 216 em

Portafinestra uscita d’emergenza Scale Emergenza 3° Piano
Lato Est ed Ovest, 1 vetro, kit maniglione antipanico singolo
€ maniglia con serratura esterna.

100x 216 cm

Portafinestra uscita retro Piano Terra , 4 vetri, 1anta fissa alta
una fissa apribile all’esigenza e porta doppia anta, kit
maniglione antipanico doppio e maniglia con serratura
esterna.

259 x 314h cm

Portafinestra ingresso Piano Terra , 4 vetri, 2 ante fisse ¢ porta
doppia anta, kit maniglione antipanico doppio e maniglia con
serratura esterna. (incluse nr® 2 serigrafie su vetro per
segnalazione via di esodo)

300 x 250h cm

Totale porte con maniglione antipanico: Nr° 26

Totale maniglioni antipanico da fornire singolarmente: Nr° 7
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ONERI A CARICO DELLA DITTA:

smontaggio dei vecchi infissi e accatastamento degli Stessi presso un luogo indicato dalla S.A.
interno al Sedime, comprensivo di separazione ¢ smaltimento parti in vetro all’infuori dei profili in
alluminio/ferro;

posa in opera nuovi infissi di porta secondo la buona norma di regola d’arte.

dichiarazione finale di fornitura e posa in opera a regola d’arte dove si evidenzia singolarmente il
luogo dove ’infisso di porta & stato installato.

SONO DA CONSIDERARSI INCLUSI NELLA FORNITURA E POSA IN OPERA:

prestazioni di manodopera specializzata;
la fornitura di materiale necessario alla posa in opera a regola d’arte (prodotti consumabili);

fornitura dell’evidenza di trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata con copia della IV
copia del F.L.R. per le vetrate smontate;

certificazione energetica degli infissi di porta forniti;

trasporto interno sedime a fine fornitura dell’alluminio/ferro di risulta presso il deposito rottami del
61° stormo.

ULTERIORI REQUISITI E DOCUMENTAZIONE:

ogni eventuale ulteriore prescrizione prevista nell’ambito del DUVRIL

la ditta all’atto della fatturazione della fornitura dovra dare evidenza all’interno della stessa
del costo del materiale e del costo della posa in opera scorporando i due importi.

Addetto Sezione Coordinamento Tecnico
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