AERONAUTICA MILITARE
10° Reparto Manutenzione Velivoli
Viale dell' Aeronautica, nr. 1 - 73013 - Galatina (Le)
Cod. Fiscale. Nr. 93112470757 - Tel 0832.262087 - 0832.262247

N° nota/e preliminare Atto Autorizzativo Atto Dispositivo Tipo indagine
n° del n° [ del n° del RO
Dati di riferimento Ordinativo di spesa 384 | 21102025 642 17/11/2025 o2 | del
106 21/10/2025 Eventuale A.A. incrementale 5734870 | 22/10/2025
- | -— C.LG. dariportare in fattura B913341210

Ordinativo di spesa n° | 08 | del | 17/11/2025 | Capitolo 7436-01 I zEnst I

Dati identificativi dell'Operatore Economico

Denominazione PEZZUTO OSVALDO & C. SRL
Indirizzo Viale della Repubblica, 43 - 73100 - Lecce
P.IVA/C.F. 02520610755
DESCRIZIONE BENI/SERVIZI/LAVORI U.M. Q.ta Importo unitario Lordo sc%1 se¢%2 sc¢%3 | sc%4 Totale netto IVA
Appr_ovvzgmnamenm raffrescatore portatile MIDEA seria N 19 330,00 € 6.270,00 € 0,00 0,00 000|000 6.270,00 € 229
Mobile Eco 35 HP
Info di carattere inistrativo
Punto di contatto
Nucleo Contratti ed Economato
0832.262247
4 10 esente 22 TOTALE
Imponibile| 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.270,00 € 6.270,00 €
IVA| 0,00 € 0,00 € 1.379,40€ 1.379,40 €
Totali| 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.649,40 € 7.649,40 €
Note e/o eventuali indicazioni:
Luogo di consegna o effettuazione del servizio/lavoro Tempi consegna
Vedasi Capitolato Tecnico Giorni dopo la.stlpula perla - Data limite consegna 15-dic-25
consegna beni/decorrenza

Disciplina del contratto

* Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (di seguito per brevita “REGOLE?”) e nel rispetto della procedura di acquisto
mediante Trattativa Diretta prevista dall’articolo 44 delle REGOLE, con il presente "Ordinativo di Spesa" I'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformita dell'Offerta inviata dal
Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta I'Offerta sopra dettagliata.

* Ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 delle REGOLE il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dall'Ordinativo di Spesa dell'Unita Ordil é disciplii dalle Condizioni Generali relative al/ai
Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.

¢ Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché I’obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori
ip i, nonché si tutte le condizioni contrattuali e le penalita.

* Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1457 C.C.

 Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sara in ogni caso applicabile la

i .

disciplina generale e speciale che regol gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

* Il presente Documento di Stipula é valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente ¢ inviato al Sistema entro il termine di validita dell'offerta sopra indi (" L'offerta era irr bile ed
impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

¢ Il presente Documento di Stipula é esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diver e preventi splicii dall’
A inistrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

* La fattura che seguira a fronte delle prestazioni di cui sopra, dovra essere predisposta elettronicamente secondo i requisiti di cui al D.M. 55/2013 e tr ssa al sistema di inter bio (S.d.L), il cui gestore, effettuati i

controlli del caso, provvedera a rimetterla allo scrivente per gli adempimenti di competenza. Codice Univoco: PDFA2V

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(ai sensi del D.P.R. n. 90/2010, art. 451)
si identifica con
IL DIRETTORE
Col. GArn Fabrizio BECCARISI

\Eirr;at; Diigi?alr;eniteidalisigi]ea b;: N
| FABRIZIO BECCARISI
|

| In Data/On Date:
lunedi 17 novembre 2025 16:43:03



AERONAUTICA MILITARE

COMANDO LOGISTICO
10° REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI

APPROVVIGIONAMENTO DI RAFFRESCATORI PORTATILI D’ARIA
CLIMATIZZATA CON POMPA DI CALORE.
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1 OGGETTO
Approvvigionamento di Raffrescatori portatili d’aria climatizzata con pompa di calore.

2 SCOPO
Scopo del presente Capitolato Tecnico (C.T.) & quello di specificare le modalita e le condizioni a
cui la Ditta fornitrice deve attenersi per la fornitura di cui al punto 1.

3 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPLICABILE
Manuali di uso e manutenzione applicabili e/o riferibili all’oggetto del contratto, nella loro versione

aggiornata.
4 DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE/SERVIZIO

La ditta dovra fornire nr.° 19 raffrescatori portatili, gli stessi dovranno rispettare le caratteristiche
tecniche di seguito menzionate:

SPECIFICHE TECNICHE U.M. RANGE
Capacita in Raffreddamento BTU Min. 12.000 / Max 15.000
Capacita di Raffreddamento nominale Kw Min. 3 / Max 4,5
Capacita di Riscaldamento nominale Kw Min. 2,5 / Max 4
Indice di Efficienza Energetica EER Min. 2,6 >
Nominale

Tipo Gas R290

Area di copertura Mq Min. 11 >
Classe di efficienza energetica in Min. A >
raffreddamento

Classe di efficienza energetica in Min. A>
raffreddamento

Portata Aria Ambiente Mc/h Min. 270 >

Tl modello proposto dovra essere corredato di ruote per il trasporto, telecomando, kit di installazione
a finestra e marcatura CE sul prodotto.

Inoltre la Ditta aggiudicataria dovra dare evidenza in fase di offerta della presenza di
assistenza tecnica specializzata per la riparazione in ambito Nazionale.

5 CERTIFICAZIONI RICHIESTA SISTEMA DI QUALITA
N.A.

6 DOCUMENTAZIONE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO
RICHIESTA (D.Lgs. 81/08)

Regolamento REACH:
- La ditta deve applicare il regolamento REACH e successive modifiche ed integrazioni per le
sostanze in argomento;

[ prodotti dovranno essere originali e corredati da Schede di Sicurezza (conformi al Regolamento
UE 878/2020), Schede Dati Tecniche e Certificati di conformita alla norma tecnica di riferimento,

in lingua italiana, aggiornati ed in formato cartaceo ed elettronico (su supporto di memoria, no
email).

- Le sostanze chimiche devono essere classificate, imballate ed etichettate in conformita al
Regolamento (CE) 1272/2008 CLP e successive modifiche ed integrazioni.

- Poiché non ¢ intenzione di questo Reparto impiegare prodotti a rischio cancerogeno, mutageno
o tossici per la riproduzione nei propri processi produttivi, qualora le sostanze in argomento fossero
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classificate con le frasi di rischio H340-H341-H350-H351-H360-H360D-H360Df-H360F-
H360FD-H360Fd-H361-H361d-H361f-H3611d, si chiede di fornire prodotti equivalenti alternativi.

CODIFICAZIONE-DATI GESTIONE-CODICE A BARRE (CAB)

I prodotti forniti, dovranno essere codificati a cura e spese della ditta secondo i requisiti della nuova
clausola standard di Codificazione materiale (tramite sistema SIAC Sistema Identificativo
Autorizzato Centralizzato, rif. www.siac.difesa.it):

a) foglio M_D GSGDNA.641 in data 21 Febbraio 2005 “Nuova Clausola Standard di
Codificazione” trasmesso con fgl. M_D.ACLCMLOG.47748 del 14 Aprile 2005;

b) foglio M_ D GSGDNA.4721 in data 04 Marzo 2009 “Procedura per la codificazione del
materiale — Avvio operativo del Sistema Identificativo Autorizzato Centralizzato (SIAC)”
trasmesso con fgl. 2009.M_D.ACLCMLOG.40852 del 26 Marzo 2009.

CODICE CEODIFE 900130

Le operazioni di codifica devono essere iniziate a cura della ditta entro 15 giorni dall’emissione
dell’ordinativo di spesa/atto negoziale e comunicata prima della consegna della fornitura
stessa.

VERIFICA DI CONFORMITA, CONSEGNA ALL’ A.D. E PAGAMENTO

Il sopralluogo preventivo prima della formulazione dell’offerta per la seguente prestazione ¢

O obbligatorio: (& necessario dare comunicazione della data del sopralluogo, personale e mezzi
che effettuano lo stesso almeno 5 giorni lavorativi prima, nelle modalita
riportate nel punto 9);

facoltativo: (se interessati al sopralluogo, & necessario dare comunicazione della data del
sopralluogo, personale e mezzi che effettuano lo stesso almeno 5 giorni
lavorativi prima, nelle modalita riportate nel punto 9);

Ogni_eventuale frazionamento dovra essere espressamente richiesto in fase di offerta e

accettato dal Responsabile Unico _di_Processo/Responsabile per la Pianificazione,
Progettazione ed Esecuzione del Contratto.

- Per le forniture, il materiale indicato nelle appendici a corredo, dovra essere consegnato presso
la Direzione Rifornimenti del 10° R.M.V. — Aeroporto Militare F. Cesari — 73013 Galatina (LE)
Viale dell’ Aeronautica 1, entro 30 giorni calendariali successivi alla data della stipula;

La responsabilita ed i costi della spedizione, nonché gli oneri di qualsiasi natura, inerenti e

conseguenti la stipula e la relativa esecuzione delle prestazioni sono a carico della Ditta
aggiudicataria.

La fatturazione dovra avvenire con cadenza

O trimestrale

O  semestrale

X al completamento della prestazione

a tal fine la Ditta dovra comunicare formalmente all’indirizzo di posta certificata
“aeroremavelil 0@postacert.difesa.it”, o raccomandata A/R, la conclusione della prestazione

offettuata. L emissione di fatturazione elettronica deve avvenire come da disposizioni contenute nel
D.M. del MEF nr. 55 del 03/04/2013, (Istruzioni dettagliate sul sito www.fatturapa.gov.i)

indicando il C.I.G. ed essere intestata a:

Denominazione Ministero della Difesa

Cod. Univoco Uff. PDFA2V

Nome Ufficio 10° Reparto Manutenzione Velivoli — Sezione Amministrazione
Cod. Fiscale 93112470757

Indirizzo Viale Dell’Aeronautica, 1

Localita Galatina — LE, 73013
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Il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell’LV.A. e detratte le eventuali penalita di cui la
Ditta si sia resa passibile, sara effettuato una volta verificata la buona esecuzione/provvista, la
regolarita della posizione contributiva della Societa (DURC), nonché espletata, qualora necessario,
la prevista verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 29/09/1973, n. 602 (EQUITALIA S.p.A.).
Tale pagamento sara effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura mediante
bonifico sulle coordinate postali o bancarie (IBAN) fornite dalla Ditta.

L’LV.A. dovuta, ai sensi dell’art. 629 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, sara versata
direttamente all’Erario da questa Amministrazione.

9 COMUNICAZIONI CON L’ A.D.

Ulteriori requisiti e documentazione:

La ditta aggiudicataria 5 (cinque) giorni prima dell’inizio lavori dovra inviare documentazione di
tutto il personale e mezzi che dovranno accedere nel sedime aeroportuale ai seguenti indirizzi di
posta elettronica:

—  aeroremavelil0.uaqg@aeronautica.difesa.it
—  stefano.putignano@aeronautica.difesa.it

La documentazione richiesta ¢ la seguente:

1. carta di identita fronte-retro, a colori, leggibile, in corso di validita (no Patente) di tutto il
personale che dovra accedere nel sedime aeroportuale;

2 carta di circolazione di tutti i mezzi che dovranno accedere nel sedime aeroportuale con il
collaudo in corso di validita;

3. certificato di assicurazione in corso di validita di tutti i mezzi che dovranno accedere nel sedime
aeroportuale.

Durante la fase di esecuzione contrattuale, le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti
indirizzi di posta elettronica:

Comunicazioni di rito: aeroremavelil 0@aeronautica.difesa.it
Comunicazioni qualificate: aeroremavelilO@postacert.difesa.it
Informazioni di carattere amministrativo: aeroremavelil0.amm(@aeronautica.difesa.it

(tel. Sez. Amministrazione: 0832-262247)

Sono fatte salve le funzioni relative ai sottostanti specifici incarichi:

RPPE: 1° LGT Antonio AGRIMI tel. 0832-264448 / 0832-262310
PdC (Ass.te RPPE) M2 PUTIGNANO Stefano tel. 0832-262298



10 CONDIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni contenute ne

e D.P.R. 236/2012.

Firma dei Responsabili e per coordinamento:

1 D.Lgs. 36/2023

Addetto Seziéne\Coordinamento Tecnico

A
COMPILATORE (¥t
VERIFICATO DAL I1R.P.P.E.
RESPONSABILE DELLE FASI DI (1° LGT io AGRIMI)
PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE N\ ~—r
Il Direttore del 10° V.
APPROVATO DAL RESPONSABILE (Col. GAm Fabgjziﬁ CCARISI)
UNICO DEL PROGETTO ya
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Scheda Prodotto

Serie Mobile Eco HP

Serie Mobile Eco HP -condizionatore d'aria locale-

Mobile Eco 35 HP

Modalita Riscaldamento

Il modello Mobile Eco 35 HP ¢ in
grado di operare in modalita
riscaldamento durante la stagione
invernale.

Riavvio Automatico

In caso di interruzione
dell’alimentazione elettrica, I’ unita, al
ripristino procede a riavviarsi con le

impostazioni precedentemente in uso.

Telecomando

Il telecomando a infrarossi a corredo
permette di controllare tutte le
funzioni del prodotto senza la
necessita di accedere al pannello di
controllo posto sull’unita

1 W Stand By

Il consumo elettrico di stand-by
dell’unita é paria1W.

Questo consente grande risparmio
energetico.

Accessori per collegamento a

finestra

I modelli della gamma Mobile Eco
sono equipaggiati di una serie di
accessori per il collegamento del tubo
di scarico aria nel foro a parete o,
tramite un’apposita guida scorrevole
fornita a corredo, su di una finestra.

Sistema di smaltimento

condensa

(Solo Modalita Raffreddamento)

Il liguido di condensa prodotto
durante il raffreddamento
contribuisce a raffreddare lo
scambiatore di calore e viene poi
espulso dal ventilatore verso
I'esterno, attraverso il tubo di scarico
aria del prodotto. Questo riduce la
quantita di liquido di condensa che &
necessario smaltire manualmente.

Auto Swing

Il deflettore aria dei modelli sella serie
Mobile Eco & motorizzato. Il
deflettore puo essere regolato in una
posizione fissa o essere lasciato
oscillare in modo da scegliere la
condizione di lancio aria preferita dall’
utente.

Timer

La funzione Timer permette di
determinare I'accensione o lo
speghimento differiti dell’unita con
intervalli di regolazione sino a 24 ore.

Ruote piroettanti

L’unita & dotata di ruote piroettanti
che facilitano il trasporto e lo
spostamento del prodotto negli
ambienti da trattare.

Le immagini dei prodotti e degli accessori sono da considerarsi indicative. Le caratteristiche sopra riportate possono subire variazioni senza

alcun obbligo di preavviso.

Midea ltalia S.r.l. a socio unico

Viale Luigi Bodio 29/37, 20158 Milano (MI)

Tel. +39.0296193015

midea.com/it



Codice Unita Mobile Eco 35 HP
EAN 8052705162967
Alimentazione elettrica F-V-Hz Monofase, 220-240V, 50 Hz
Capacita kW (Nom) 3,52
Btu/h (Nom) 12000
Potenza Elettrica Assorbita W (Nom) 1350
Raffreddamento | Corrente A (Nom) 5,9
(Condizioni nominali) Capacita di Deumidificazione I/h 3,45
EER W/W 2,60
Classe di efficienza energetica A
Consumo Energetico Orario kWh/60min 1,4
Capacita kW (Nom) 3,81
Btu/h (Nom) 13000
Riscaldamento | Potenza Elettrica Assorbita W (Nom) 1045
(Condizioni nominali) Corrente A (Nom) 5,0
COP W/W 2,8
Classe di efficienza energetica A+
Dimensioni (L-P-A) 467-397-765
Peso netto Kg 33,2
Dimensioni Imballo (L-P-A) mm 512-442-880
Unita Peso lordo Kg 37,0
Portata Aria (Min-Med-Max) m3/h 355-370-420
Pressione Sonora (Min-Med-Max) dB(A) 50,6-51,3-52
Potenza Sonora (Max) dB(A) 64
Tipologia di Refrigerante R290
Fluido GWP 3
Frigorifero Quantita Precaricata Kg 0,21
Pressione di prova
(Lato Alta/Bassa) MPa 2,6/1,0
Alimentazione Elettrica Principale Cavo e Spina a corredo
Collegamenti Tipologia Spina VDE (Schuko) 90°
Elettrici Potenza Elettrica Assorbita Massima w 1450
Corrente Massima A 8,0
Limiti Operativi Temperature Interne (Min-Max) Raffred. °C B.U. +17 - +35
Temperature Interne (Min-Max) Riscald. °C B.S. +5 - +30

| dati dichiarati sono relativi alle condizioni previste nella PR EN 14511 e PR EN 12102.

| consumi energetici stagionali indicati si riferiscono a cicli armonizzati di prova. L’effettivo consumo elettrico del prodotto, in condizioni di reale utilizzo, puo differire da
quanto indicato. | dati sono suscettibili di variazione e modifica senza obbligo di preavviso.

In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessita occorre sempre rivolgersi a personale
qualificato e certificato ai fini delle normative vigenti.

Midea Italia S.r.l. a socio unico  Viale Luigi Bodio 29/37, 20158 Milano (MI)  Tel. +39.0296193015 midea.com/it
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